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“Step Into the future

Gheotech Italla riunisce attiviea diverse con uno SGopo Comune:
{rovare Soluzioni economicamente Sostenibill che promuovang
Il r1Sparmio energetico ea Il rispetto oell ambiente
fornendo prodott e Soluzioni dl elevata qualita a prezzi accessioil,



| sistemi di potabilizzazione Gheotech
ltalia sono compatti, di facile installa-
zlone e consentono di trattare acque
che presentano contaminazioni Ssia
chimiche che microbiologiche.

Si distinguono per I'accoppiamento di
sistemi di filtraggio e di sterilizzazione
che utilizzano tecnologie e materiali
iInnovativi ed affidablli.

| sistema di potabilizzazione brevetta-
to consente di conservare la qualita
organolettica dell'acqua mantenendo
la presenza di tutti I minerali essenziali
per la vita.

Sono adatti per il trattamento di
un‘ampia gamma di sostanze Inqui-
nanti e, all'occorrenza, per applicazio-
ni mirate. Il loro dimensionamento vie-
ne preceduto da un'approfondita
analisi qualitativa del fluido da trattare.

L'acqua nel sistemi di potabilizzazione
Gheotech ltalia viene processata at-
traversando in cascata:

® Filtro per sedimenti

® Sistema di Ultrafiltrazione

® Multifiltro (loni attivi + GAC + KDF)
® Sterilizzatore UV

Alla fine del processo di trattamento, ['acqua rispetta | requisiti di potabilita
definiti dalla normativa vigente e quindi idonea al “consumo umano”.
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Altrl vantaggi:

tecnologia “chemical free”;
facile trasportabilita;

USO € manutenzione semplice;
design robusto;

efficienza energetica;

C Al C il Cal C gl Cg

elevata capacita produttiva di
acqua potabile.

DESCRIZIONE DEL SISTEMA DI FILTRAGGIO MULTILIVELL®

Filtro per sedimenti

= un filtro autopulente che ha lo sco-
oo di trattenere le partl grossolane
contenute nell’'acqua da purificare.
Elimina sabbia, ruggine, lImo e varie
particelle insolubili piu grandi di 100
micron.

Quando la pressione dell’acqua In
uscita scende al di sotto di un pre-
determinato limite, Il sistema provve-
de all'operazione di back-washing:
Inverte Il flusso dell'acqua ottenendo
cosi 'autopulizia del filtro.

Ultrafiltro

La membrana che costituisce |'ultrafiltro
e resistente, sottile e selettivamente
permeablle.

Serve come  un setaccio molecolare,
elimina tutte le molecole, Inclusi collol-
di, microrganismi e pirogeni piu grandi
di 0.01 micron.

I modulo e dotato di un impianto di
back-washing automatico che consen-
te funzionamento duraturo del sistema
di ultrafiltrazione anche con acqua for-
temente Inquinata.

Dimensione del microorganismi rispetto al campo di lavoro della membrana di ultrafiltrazione

FILTRO A
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Batteri Cellule Cellule Protozoi
animali vegetali

1 mm = 1000 pm, 1 pm = 1000 nm, 1 nm = 10A
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Resine a scamblio IonIico

La depurazione a scampio ionico € una tec-
nica di depurazione delle acque contaminate
da compostl Inorganici e metalll pesanti nel
caso In cul non sia possibile rimuoverl
adeguatamente attraverso un processo ai
filtrazione. Si basa su una reazione chimica
reversipile, In cul gli ioni moblli di una matrice
solida sono scambiati con gliionli aventl Si-
Mmile carica elettrica presenti In una soluzione.
La selettivita del processo di scambio viene
regolata mediante 1| controllo dell’acidita e
della composizione della soluzione, oltre che
scegliendo opportunamente la resina.

et it &)

GAC (Granular Active Carbon)

I carbone attivo granulare (GAC) rimuove |
cloro, Il cattivo gusto e |'odore.

Il carbone attivo e un materiale contenente
principalmente carbonio amorfo e avente una
struttura altamente porosa ed elevata area
specifica.

Grazie all'elevata area specifica il carbone attivo e in grado di trattenere al suo interno
mMolte molecole di altre sostanze, potendo accomodare tali molecole sulla sua estesa
area superficiale interna.
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Disinfezione
L ultima fase della purificazione

La disinfezione dell'acqua e ['ultima fase
nel processo di potabilizzazione.
Attraverso questa operazione si ottiene
|a riduzione del microrganismi patoge-
NI INn acqua ad un livello tale che Il conte-
nuto residuo di microrganismo Nnon
rappresent! un riscnio potenziale di Infe-
Zlone.

La resistenza di tall organismi varia e di-
pende della concentrazione, dal metodo
di disinfezione, dal tipo e dalla quantita
dell’agente disinfettante usato, dal tem-
00 del processo e fisica nonché dalle
oroprieta chimiche e fisiche dell'acqua.

| raggl UV distruggono tuttli 1 microrga-
nismi eventualmente presenti nell’ac-
qua trattata (batteri, spore, virus e
protozol) prima del suo consumo.
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Luce visibile UV-A UVv-B

28

Bagni di sole
antirachitismo

0

Il metodo di disinfezione dell'acqua
con raggl UV e molto efficace.

| vantaggl di questo tipo di disinfezio-
Nne sono:

® non vengono aggiunte sostanze
chimiche

®

Sl evita la formazione di NUOVI
composti chimici In acqua (per
esemplio trialometani quando si
utilizzano prodotti a base di
cloro).

LO sterilizzatore UV applicato al siste-
ma utillizza una speciale lampadina
oattericida operante ad una lunghez-
za d'onda di 254 nanometri, la dose
di radiazioni € 30.000 microwatt per
centimetro quadrato al secondo.

UV-C Produzione Raggi X
Luce di ozono
battericida

Tutti 1 microrganismi patogeni che causano malattie trasmesse dall'lacqua vengono

eliminati.
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INFEZIONI DA PROTOZ0I

Malattie e trasmissione Agente microbico
Amebiasi (mano-a-bocca) Entamoeba histolytica
Criptosporidiosi Cryptosporidium parvum
Cyclosporiasis Cyclospora cayetanensis
Giardiasi (fecale-orale) (mano-a-bocca) Giardia lamblia
Microsporidiosi Microsporidia
Schistosomiasi (Immersione) Membri del genere Schistosoma
Dracunculiasis (malattia del verme di Guinea) Dracunculus medinensis
Taeniasis Tenia del genere Taenia
Fasciolopsiasi Fasciolopsis buski
Hymenolepis (infezione Nano tenia) Hymenolepis nana
Echinococcosi (idatidosi) Echinococcus granulosus
Coenurosis Multiceps multiceps
Ascariasis Lumlbricoides
Enterobiasis Enterobius Vermicularis
INFEZIONI BATTERICHE
Malattie e trasmissione Agente microbico
Botulismo Clostridium botulinum
Campilobatteriosi Piu comunemente causata da Campylobacter jejun
Colera Diffuso dal batterio Vibrio cholerae
Infezione E. coli Alcuni ceppi di Escherichiacoli (comunemente E. coli)
Infezione da M. marinum Mycobacterium marinum
Dissenteria Specie causati nel Shigella generi e Salmonella
Malattia del legionario (febbre di Pontiac) Causata da batteri appartenenti al genere Legionella
eptospirosi Causata da un batterio del genere Leptospira
Otite esterna (orecchio del nuotatore) Causato da specie batteriche e fungine
Salmonellosi Causata da molti batteri del genere Salmonella
Febbre tifoide Salmonella typhi
Vibrio Malattie Vibrio vulnificus, Vibrio alginolyticus

INFEZIONI VIRALI

Malattie e trasmissione Agente microbico
SARS (sindrome respiratoria acuta grave) Coronavirus

Epatite A Virus dell'epatite A (HAV)
Poliomelite (Polio) Poliovirus

Infezione da poliomavirus Due Poliomavirus: virus JC e virus BK




INGTALLAZIONE E MANUTENZIONE DEL SISTEMA

L'installazione del sistemi non richiede particolari ablilita. | sistemi devono essere colle-
gati alla rete elettrica o ad un generatore. L'acqua da trattare puo essere di laghi, flumi,
torrenti, pozzi o piovana: si deve utilizzare una pompa per garantire I'adeguata pressio-
ne dl esercizio necessaria per Il corretto funzionamento.

I funzionamento completo del dispositivo e controllato da un microprocessore che e Iin
grado anche di Inviare un segnale di avviso quando una d elle cartucce filtranti deve
essere sostituita. L operazione di sostituzione della cartuccia filtrante richiede pocni
minutl. Il sistema invia anche un allarme quando la lampada UV deve essere sostituita.

@® sostituire il filtro chimico dopo 300 ore (G-PA 1600) o dopo 1400 ore (G-PA 4200):
sostituire la lampadina UV dopo 9.000 ore;

sostituire la cartuccia pre-tiltro al biIsogno;

e e @

sostituire la membrana UV dopo 2 anni.
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MODELLI £ SPEGIFIGRE TEGNIGHE

Modelli

Capacit
Dimensioni (cm) 164x70x165

Assorbimento
Pressione d’esercizio
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